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VR-2, VR-4 ve VR-8 analog telefon hatlarındaki görüşmeleri kaydetmek, izlemek ve saklamak 
amacıyla geliştirilmiştir. Sesin yanısıra arayan/aranan numara, tarih, saat gibi bilgiler de kayıtlara 
geçer. 

2 kanaldan 64 kanala kadar değişik kapasiteler bir bilgisayarda oluşturulabilir. VR serisi kayıt 
cihazları küçük ve orta kapasiteli ofislerin ve çağrı merkezlerinin ihtiyaçlarına cevap verirler. 

Ağ desteği olan model alındığında tüm özelliklerine yerel ağ ve internet üzerinden de erişilebilir. Çok 
kullanıcılı ve çok merkezli uygulamalar kolaylıkla gerçeklenebilir ve internet üzerinden 
yönetilebilir. Ek lisans ücreti ödemeden farklı yetkilerde sınırsız sayıda kullanıcı tanımlanabilir. 
Kullanıcılar aynı anda sisteme girebilir. 

Otomatik e-posta özelliği ile ilgili kişilere görüşme kayıtlarının veya çeşitli raporların yollanması 
sağlanır. 

Kayıt cihazları bilgisayara USB üzerinden bağlanır ve kayıtlar bilgisayarın sabit diskinde saklanır. Güç 
ihtiyacı USB’den sağlanır, harici güç kaynağına gerek yoktur. 

Finansal kurumlar, çağrı merkezleri, güvenlik merkezleri, polis imdat ve itfaiye gibi acil başvuru 
telefonları ve benzeri birçok alanda kullanılabilir. 

Temel özellikleri; 

 VRX Ses Kayıt Yazılımı ile birlikte kullanılır.  

 Enerjisini bilgisayardan alır, harici güç kaynağı gerektirmez.  

 Toplam hat kapasitesi aynı bilgisayara 8 cihaz bağlayarak 64’e kadar artabilir.  

 Ortam kayıt ve telsiz kayıt cihazlarıyla birlikte aynı bilgisayarda karma yapı oluşturulabilir.  

 Ön panel üzerinde hat durumlarını ve cihazın durumunu gösteren ışıklar bulunur.  

 Kayıtlar telefonun açılıp kapanmasına göre veya ses seviyesine göre başlatılıp bitirilir.  

 Tüm kayıtlar bilgisayarın sabit diskinde saklanır. Bir saatlik disk üzerinde 3,5MB yer kaplar.  

 Bilgisayar bağlantısı USB 1.1 veya 2.0 üzerinden yapılır.  

 Arayan ve aranan numara gösterimi standart olarak tüm ürünlerde bulunur.  

 Kayıttaki hatlara periyodik bip sesi verilir. İstenirse iptal edilebilir.  

 Kayıt seviyesi kullanıcı tarafından veya otomatik olarak cihaz tarafından ayarlanabilir.  

 Hatlara yüksek empedansla paralel bağlanır. Yapılan konuşmayı etkilemez.  

 VR-2 boyutları: 110x135x40mm  

 VR-4 ve VR-8 boyutları: 150x185x40mm  
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